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Generel  
produktinformation 
Nullifire® SC803 er en nyudviklet vandbaseret brandma-
ling for indvendige bærende stålkonstruktioner. 

Malingen er udviklet med fokus på optimal brandsikring 
til R30 og R60, og i nogle tilfælde helt op til R90 minutter. 

Nullifire® SC803 er kendetegnet ved at være VOC neu-
tral - 0 g/l VOC efter 28 dage og BREEAM anerkendt. 
Den vandbaserede brandmaling er velegnet i lukkede 
bygninger og anvendes ofte i byggerier med særlig fokus 
på miljø.

Når Nullifire® SC803 påvirkes af en temperatur over  
ca. 180oC, begynder malingen at ekspandere. SC803 
ekspanderer op til 40 gange den påførte TFT og danner 
derved et isolerende og stabilt lag, som sikrer at stålet 
bevarer sin bæreevne. 

Nullifire® SC803 er økonomisk i brug, på grund af den  
reducerede TFT (tørfilmstykkelse) og er derved et kon-
kurrencedygtigt vandbaseret brandbeskyttelsessystem.

Nullifire® SC803 er dokumenteret ved ETA udstedt i 
overensstemmelse med EU forordning nr. 305/2011 på 
grundlag af produktets europæiske vurderingsdokument, 
EAD 350402-00-1106.

Fakta
•	 Vandbaseret

•	 BREEAM anerkendt

•	 VOC neutral efter 28 dage:  0,0 g/l

•	 Designet til optimal brandbeskyttelse til stålkon-
struktioner, R30 - R90

•	 Anvendes til indendørs bærende stålkonstruktioner

•	 Utroligt flot sprøjtebillede

•	 Reduceret lagtykkelse

Produktet

Farve Hvid

Tørstofindhold 70% ⁺/- 3%

Korrosionsklasse C1 & C2 

Vægtfylde SC803 1,38 kg/l ⁺/- 0,02
Certificering BREEAM anerkendt

VOC 0 g/l

Holdbarhed uåbnet Minimum 6 måneder

Lagringstemperatur +5oC - +35oC

Viskositet 300-350 Poise

Lagtykkelse pr. påføring 1.000 µm

Anvendelse Indvendig åbne og lukkede stålprofiler, 
R30 & R60

Påføringstemperatur +5oC - +40oC

Generisk Primer 2K Aluminium Epoxy og Alkyd High 
Build primers.

Generisk Topseal Akrylpolymér, Mod. Akryl og vandba-
seret akryl

Emballage 25 kg stålspand

ETA 20/1210
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Generel 
produktinformation 
Nullifire® SC902 er en 2-komponent brandmaling, be-
stående af en aktivator og basecoat. Brandmalingen kan 
anvendes på indvendige og udvendige, såvel som se-
mi-eksponerede bærende stålkonstruktioner.

Nullifire® SC902 kan påføres i lagtykkelser over 5.000 µm 
i én arbejdsgang. Det er derfor muligt, at brandbeskytte 
stål til R120 ved kun én påføring. 

Nullifire® SC902 kan påføres direkte på nyligt blasted stål, 
ved korrosionsklasse C1 og C2.      

Brandmaling ekspanderer op til 40  gange, under påvirk-
ning af varme. Denne ekspansion skaber et isolerende 
lag på stålets overflade, og sikrer derved at stålet holder 
sin fulde bæreevne i tilfælde af brand. 

Da det er muligt at påføre mere en 5.000 µm Nullifire® 
SC902  i en sprøjtegang, kan der spares mange mandeti-
mer på malerarbejdet.

Nullifire® SC902 er testet i henhold til EN 13381-8 og  
klassificeret i henhold til 13501-2.  

Produktdokumentationen er samlet i ETA i henhold til 
ETAG 018-2.

Tekniske specifikationer

Farve Hvid / svag lys blå

Tørstofindhold 85% ⁺/- 3%

Opløsningsmiddel / 
rengøring Xylen fortynder (Jotun No.7)

Malkode A 4-3 & B 5-3

Påføringstemperatur -10oC - +35oC

Emballage 25 kg stålspand

Vægtfylde SC902 A 1,55 kg/l

Vægtfylde SC902 B 0,99 kg/l

Vægtfylde blandet 1,49 kg/l

Holdbarhed uåbnet Minimum 6 måneder

Holdbarhed blandet 1 time

Udendørs u/ topcoat Op til 6 måneder

Korrosionsklasse C1, C2 uden primer

Generisk primer 2-komponent epoxy primer

ETA 14/0079

CE-mærket 1121-CPR-GA5018

EU grænseværdi for 
dette produkt (kat.A/i 
500 g VOC/1 (2007) 
500 g VOC/1 (2010)

A (maling) 139 g/l ublandet

B (aktivator) 112 g/l ublandet

A+B 137 g/l blandet

A+B, 28 dage VOC neutral

Fakta
•	 Over 5.000 µm i én arbejdsgang

•	 Anvendes udendørs og indendørs

•	 Kan påføres direkte på nyligt blasted stål

•	 Designet til optimal brandbeskyttelse af stålkon-
struktioner, R30 - R120

•	 Udendørs holdbarhed u/topcoat: 6 mdr

•	 Fingertør på 1 time  

•	 Hærdetid på under 8 timer

•	 Vandafvisende efter 1 time

•	 Korrosionsklasse uden primer og topcoat C1 & C2

•	 Minimale transport- og montageskader
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