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Sikkerhedsdatablad 

 

Punkt 1: Identifikation af materiale og virksomhed 

Produktnavn: FireFree Brandstop Hulrumsventiler  

Produkttype:  Hulrumsventil til passiv brandbeskyttelse af hulrum bag facadevægge og tage 

Leverandør: Scandi Supply a/s, Energivej, 5492 Vissenbjerg, tlf. +45 76 24 48 00, mail@scandisupply.dk 

Punkt 2:  Fareidentifikation 

 Materialet er ikke klassificeret som farligt, i henhold til CPL. nr. 1272/2008.  Hvis der skæres i 
produktet, kan det frigøre støv der kan virke irriterende på hud, øjne og luftveje. 

Punkt 3:  Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer 

 Rustfrit stål, CAS nr. 12597-68-1, 70%, klassificering: AISI 304 Eksfolierende grafit, CAS nr. 7440-44-0, 
10% Polymerisk bindemiddel, 20%. 

Punkt 4:  Førstehjælpsforanstaltninger 

Indånding:  Ikke relevant 

Øjne: Ikke relevant 

Hud: Ingen kendte virkninger 

Indtagelse:  Ikke relevant 

Punkt 5:  Brandbekæmpelse 

 Egnet brandbekæmpelsesmiddel kan anvendes. 

Punkt 6:  Forholdsregler ved udslip og uheld 

 Undgå spredning af støv. 

Punkt 7:  Håndtering og opbevaring 

 Opbevares i ubrudt emballage frem til brug. 

Punkt 8:  Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 Brug handsker, der egner sig til skarpe kanter. 

Punkt 9:  Fysiske/kemiske egenskaber 

Udseende Form:  Fast, sort 
Lugt:  Svag 
Opløselighed:  Ikke opløselig 
Densitet: 1,3 
Ekspansion: Kernen ekspanderer, når den udsættes for mere end 100°C 
  

Punkt 10:  Stabilitet og reaktivitet  

Stabilietet:  Produktet er stabilt ved normal brug. 
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Forhold at undgå:  Stærke oxiderende materialer 

Farlige reaktioner:  Ved brand opstår gasser af carbonmonoxid (CO) og carbondioxid (CO2) 

Punkt 11:  Toksikologiske oplysninger 

 Grafitmaterialet er ikke giftigt. Eventuelt grafitstøv (der kan opstå, hvis der skæres i materialet), kan 
irritere lufvejene. Polymerisk bindemiddel anses for ufarligt.  

Punkt 12:  Miljøoplysninger 

 Produktet er stabilt over tid. 

Punkt 13:  Forhold vedrørende bortskaffelse 

 Produktet er ikke klassificeret som farligt affald. Materialerne kan afleveres til genbrug. 
Grafitmateriale skal deponeres som restaffald. 

Punkt 14:  Transportoplysninger 

 Ingen særlige forholdsregler ved transport af produktet. 

Punkt 15:  Oplysninger om regulering 

 Iht. CLP, GHS og REACH er der ingen sundhedsskadelige stoffer associeret med produktet. 

Punkt 16:  Andre oplysninger  

 Sikkerhedsdatabladet er produceret og opdateret iht. EU direktiv 2015/830. Informationer i dette 
sikkerhedsdatablad fritager ikke brugere for egen vurdering af risiko ved arbejdspladsen. 


