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Ydeevnedeklaration (DoP)
FireFree®B280 Brandgips

FIRE FREE




FireFree® B280 Brandgips

Nr.: 2531-CPR-CX010220

1. Varetypens unikke identifikationskode:

2. Tilsigtet anvendelse:

3. Fabrikant:
4. Bemyndiget repraesentant:

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af
konstansen af ydeevnen:

6. a. Harmoniseret standard:

6. b. Europeisk vurderingsdokument:

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

8. Relevant teknisk dokumentation og eller specifik

teknisk dokumentation:

Ydeevnen for den vare, der er anfgrt ovenfor, er i
overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overens-
stemmelse med forordning (EU nr. 305/2011) pa
eneansvar af den fabrikant, der er anfgrt ovenfor.

Certificate No.: 2531-CPR-CX010220
CERTIFICATION

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
e cati 0.2531.

e applies to the construction product

55555

d produced in the manufacturing plant
CPAS0059

the AVCP.
ded or withdrawn by

FireFree® B280 Brandgips

At genetablere brandmodstandsevnen i brandklassi-
ficerede bygningsdele hvor disse er blevet gennem-
brudt af installationer.

Scandi Supply a/s, Energivej 2, 5492 Vissenbjerg

Ikke relevant

AVCP-System 1

Ikke relevant
ETA-21/0655, dateret 2021/07/05, iht. EAD 350454-
00-1104

Se installationsvejledningen for klassifikationer.

Klassificeret i henhold til EN 13501-2

Underskreven for fabrikanten og pa dennes vegne:

Ingenigr Tom Eiken Abildgaard
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Vissenbjerg, 21. september 2021

C€

Scardi Supply afs

Ensrgive] 2, 58097 Vit enbjerg
manmark
21
2531-CPR-CO0 10230
ETh-F1 /655
EAD 350454-00-1104
Panetration Seal

"Firefree® B30 Brandgips”

So ETA-21/D6E5E far

relevant karakteristika




