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FireFree® 1K Brandskum kan anvendes til at opretholde 
eller genetablere brandmodstanden i vægkonstruktion-
er af murværk og beton, hvor disse har været brudt 
af vertikale såvel som horisontale fuger.  FireFree® 1K 
Brandskum kan anvendes i fuger op til ≤ 20 mm bredde. 
FireFree® 1K Brandskum er en én-komponent polyu-

retan skum, som hærder ved at skummet absorberer 
fugtigheden fra luften.  FireFree® 1K Brandskum hæfter 
ligeledes på de fleste materialer og nedbrydes ikke 
over tiden. Den én-komponente skum, har et forventet 
“working life” på op til 10 år.  

Murværk og betonvægge skal have en tykkelse på 
mindst 150 mm, og en densitet på 650 kg/m3.  
Etageadskillelser skal have en tykkelse på minimum 150 
mm og en densitet på 650 kg/m3. Den tilstødende kon-
struktion skal være klassificeret i henhold til EN 13501-2 
for den krævede brandmodstandsevne.

Konstruktion

Produktet Egenskaber

Dåse á 750 ml
Expansion 200 % - ca. 1,5 l
Holdbarhed Klasse Y2 (-5/70)

BWR 3 Kategori IA1, S/W3
Varmeledning 0,0354 W/mK
VOC (28 dage) <5 g/l

Opbevaring Uåbnet mindst 18 måneder. Opbevar-
es ved 5˚C og 30˚C

Levetid 10 år
Påførselstemperatur +5 til +30˚C
Klassifikation CE-mærket: 0843 - CPR - 0392 
Farve Grålig

Tekniske data

Beskrivelse Lydreduktion

Enkelt sidet ≥50 mm & ≤ 30 mm bredde  61 dB

Lydreduktion

Testet i henhold til EN IS0 10140-2

Installation

1.	 Før installation af FireFree® 1K Brandskum skal alle overflad-
erne i fugerne og rundt om være rengjorte og frie for støv, 
snavs og fedtede overflader.

2.	 For at sikre en hurtig og jævn hærdeproces af skummet, er det 
optimalt at fugte overfladerne i fugerne. Man bør sørge for 
at overfladerne er fugtige - ikke våde - ved påføring, f.eks ved 
anvendelse af en forstøverfladske. Dette er specielt vigtigt på 
varme og tørre steder. 

3.	 Dåsen med FireFree® 1K Brandskum rystes grundigt før brug. 
Montér pistolen på dåsen. Undlad at skrue den for stramt og 
undlad at aktivere udløseren. 

4.	 Dåsen vendes på hovedet med pistolen pegende nedad for 
påføring af skummet. 

5.	 FireFree® 1K Brandskummet fyldes i fuger og åbninger nede-
fra og op. Hvert lag bør hædre delvist før næste lag. Man bør 
være forsigtig med at påføre for meget skum på en gang, fordi 
ekspansionen kan medføre unødig spild og uønsket ekspansion 
mod bløde materialer. Skummængden reguleres med udløser-
en. 

6.	 Når fugen er fyldt ud, kan overskydende tørret skum skæres 
bort med sav eller kniv for at opnå en flot finish. 

7.	 Efter fugning, kan FireFree® 1K Brandskummet dækkes med 
maling for at beskytte mod skader og UV-stråling. 

Standarder

Denne installationsvejledning er baseret på produktets 
europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, 
på grundlag af ETAG 026-2, udgave 2011, der anvendes 
som europæisk vurderingsdokument (EAD).

Fuge type
Maksimal bredde

Udførelse
Minimum dybde Klassificering

Horisontal fuge ≤ 20mm Ensidig ≥ 150mm 1) EI 180-H-X-F-W 20

Horisontal fuge ≤ 20mm Ensidig ≥ 140mm 2) EI 240-H-X-F-W 20

Vertikal fuge ≤ 20mm Ensidig ≥ 150mm 1) EI 60-V-X-F-W 20

Vertikal fuge ≤ 20mm Ensidig ≥ 140mm 2) EI 240-V-X-F-W 20

Klassifikationstabel

1) Skummet kan overmales på begge sider. 
2) Skummet skal tildækkes på begge sider med ≥ 5mm FireFree IPT.

Varenr. EAN Varenavn Salgsenhed Pr. emb.
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Murværk, letbeton og beton, 
brandklasse EI 180
Horisontal fuge, konstruktions tykkelse min. 150 mm
EI 180-H-X-F-W20

Murværk, letbeton og beton,
brandklasse EI 240
Horisontal fuge, konstruktions tykkelse min. 150 mm
EI 240-H-X-F-W20

Murværk, letbeton og beton, 
brandklasse EI 60
Vertikal fuge, konstruktions tykkelse min. 150 mm
EI 60-V-X-F-W20

Murværk, letbeton og beton, 
brandklasse EI 240
Vertikal fuge, konstruktions tykkelse min. 150 mm
EI 240-V-X-F-W20

Fugebredde ≤ 20 
mm
Der fuges med 
FireFree® 1K 
Brandskum i hele 
konstruktionens 
dybde

≥ 5 mm IPT-fuge
på begge sider

≥ 5 mm IPT-fuge
på begge sider

Der fuges med FireFree® 
1K Brandskum i hele kon-
struktionens dybde min. 
140 mm

Fugebredde ≤ 20 mm. 
Der fuges med 
FireFree® 1K Brands-
kum i hele konstruk-
tionens dybde min. 
140 mm

Fugebredde ≤ 20 mm
Der fuges med 
FireFree® 1K Brandskum 
i hele konstruktionens 
dybde
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I tilfælde af brand skal bygninger
beskyttes, værdier sikres og menneskeliv
reddes. Her udgør passiv bandsikring af
bygnings-konstruktioner en grundsten, og
Scandi Supply er en førende leverandør af
komplette løsninger hertil.

Hos Scandi Supply har sikkerhed første-
prioritet, og vi sætter en ære i, at levere
den rigtige løsning til opgaven. Vi tager
aldrig let på en opgave - og vi ligger vægt
på at gøre det let for vore kunder og
samarbejdspartnere at skabe værdifulde og
sikre resultater. 

Med over 25 års erfaring på området er
vores råd og vejledning gennemprøvet -
præcis som vores produkter er
gennemtestet. Vi læner os ikke tilbage,
men arbejder hele tiden på at udvikle
innovative løsninger.

Kontakt Scandi Supply for at drøfte dine
opgaver indenfor passiv brandsikring!
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